
Area relax

Terrazza

Ripostiglio

Spogliatoio/Servizi
del personale

Servizi igienici

Uffici

Sala riunioni

Lavanderia

Connettivo

Tipologia 2
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Tipologia 4

Tipoogia 5

Tipoogia 6

Tipoogia 7

Tipoogia 8

Parete in muratura di laterizio alleggerito con controparete in lastre di
cartongesso.
INTERVENTO: placcaggio mediante semplice avvitatura con lastra di
cartongesso di 12,5mm ignifuga, Euroclasse A1.

Parete in muratura di laterizio alleggerito.
INTERVENTO: placcaggio mediante semplice avvitatura con lastra di
cartongesso di 12,5mm ignifuga, Euroclasse A1.

INTERVENTO: nuovo tramezzo interno in lastre cartongesso di 12,5mm
semplice

INTERVENTO: nuovo tramezzo interno in lastre cartongesso di 12,5mm
ignifuga, Euroclasse A1.

INTERVENTO: nuovo tramezzo interno in lastre cartongesso di 12,5mm
ignifuga, Euroclasse A1, con camera d'aria interna.

Parete in muratura di laterizio alleggerito con controparete in lastre di
cartongesso.
INTERVENTO: placcaggio mediante semplice avvitatura con lastra 12,5 mm
ignifuga GYPROC LISAPLAC 13

Parete in lastre di cartongesso.
INTERVENTO: placcaggio mediante semplice avvitatura con doppia lastra
12,5 mm ignifuga PROMATEC 100X, poste su un singolo lato.

Parete in lastre di cartongesso.
INTERVENTO: placcaggio mediante semplice avvitatura con lastra 25 mm
acustica in lana di legno CELENIT sp. 25mm

Cartongesso in lastre 12,5 mm

TIPOLOGIA 1

Placcaggio in Cartongesso
con lastra 12,5 mm ignifuga,
Euroclasse A1

TIPOLOGIA 2

TIPOLOGIA 4

TIPOLOGIA 5

TIPOLOGIA 6

avvitatura semplice su lastra esistente

Cartongesso in lastre 12,5 mm
ignifughe,Euroclasse A1

interno

esterno

interno

esterno

interno

esterno

Cartongesso in lastre 12,5 mm

Placcaggio in Cartongesso
con lastra 12,5 mm ignifuga
GYPROC LISAPLAC 13

interno

esterno

Cartongesso in lastre 12,5 mm
ignifughe,Euroclasse A1

interno

esterno

Cartongesso in lastre 12,5 mm
ignifughe,Euroclasse A1

Camera d'aria

TIPOLOGIA 7

Cartongesso in lastre 12,5 mm
ignifughe,Euroclasse A1

interno

esterno

Placcaggio in Cartongesso
con doppia lastra 12,5 mm
PROMATEC 100X

TIPOLOGIA 8 - ACUSTICA

Cartongesso in lastre 12,5 mm
ignifughe,Euroclasse A1

interno

esterno

Pannelli in lana di legno
CELENIT sp. 25mm

Placcaggio in Cartongesso
con lastra 12,5 mm ignifuga,
Euroclasse A1

Cartongesso in lastre 12,5 mm

TIPOLOGIA 3

interno

esterno

Tipologia 1
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