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NOTE
o . . . o . o . . LEGENDA
Per il dimensionamento delle diramazioni di scarico , delle colonne verticali e della rete di ventilazione, viene utilizzata la UNI EN
12056.

NOTA

Alle diramazioni di raccolta degli apparecchi fino alla colonna di scarico & buona regola assegnare una p>2% per assicurare Occorre disaccoppiare i sanitari da terra con nastri gommati. Parimenti va
all'acqua una velocita sufficiente per la pulizia delle condotte, considerando un grado di riempiemento h/d=0.5. disaccoppiata dalla parete la cassetta del WC con giunti antivibranti.

E' opportuno evitare curve a gomito inferiori al 2%. L'ancoraggio dei tubi di scarico
a parete andra eseguito con collari antirumore, dotati di fasce gommate.

Tubazione scarico acque nere

Tutte le colonne di ventilazione degli scarichi devono essere portate in copertura con diametro D yeqiazione > 5 D scarico-

Per il fattore L, tutti i macchinari impiantistici vanno corredati di giunti
| materiali che costituiscono le condotte di ventilazione devono resistere all'aggressivita dei gas di fognatura ed agli agenti corrosivi in antivibranti in corrispondenza dei punti di appoggio o ancoraggio agli elementi Tubazione scarico acque chiare
generale. costruttivi del fabbricato.

L'utilizzo di due curve di 45°, con interposto un tratto intermedio di lunghezza L>2d. riduce la rumorosita di circa il 35%, diminuendo
anche la pressione.

Tubazione ventilazione scarico esistente
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Fig. 2 - Esempio di collegamento della

colonna di scarico al collettore sub

orizzontale che convoglia le acque di scarico
nella fogna principale. Il collegamento
avviene tramite curva a 45°.
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Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
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