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NOTE:

| COMPONENTI RIPORTATI IN PIANTA CON COLORE NERO SONO
QUELLI ESISTENTI NON OGGETTO D'INTERVENTO, MENTRE QUELLI
COLORATI SONO QUELLI DI NUOVA INSTALLAZIONE O GIA'
ESISTENTI MA SOGGETTI AD INTERVENTO.

9795 DEL DICEMBRE 2021.

- | CAVI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMA UNI

- L'IMPIANTO DOVRA' ESSERE REALIZZATO IN CONFORMITA'
ALLA NORMA UNI 9795 DELL'DICEMBRE 2021

- IN CASO DI ALLARME RIVELATO DA PARTE DELLA
CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI DOVRA' ESSERE INVIATO
IL SEGNALE PER LO SGANCIO DELL'IMPIANTO TERMICO, E
PER L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI EVACUAZIONE.

PARTICOLARI DISTANZE RIVELATORI DA TRAVI, CONDOTTI, CANALIZZAZIONI
(sec. norma UNI 9795)

Rivelatore ottico
di fumo

wo GL>

> N

l 05m.

/

(Condotti, canali ecc..)

Rivelatore ottico
di fumo

trave

>0,5 m.

E' necessaria una distanza di almeno 0,5m dei rivelatori di fumo o di calore dal condotto sospeso a meno di 15cm
dal soffitto; non & richiesta una distanza minima se il condotto € a pit di 15cm dal soffitto.

PARTICOLARE INSTALLAZIONE RIVELATORE OTTICO DI FUMO
A SOFFITTO ED ENTRO CONTROSOFFITTO

soffitto

=
]

tubo PVC
cavo 2x1,5mm?

base rivelatore

rivelatore ottico di fumo
da controsoffitto

cavo loop 2x1,5mm?

controsoffitto

\_ripetitore ottico

\_rivelatore ottico di

fumo

base rivelatore

LEGENDA SIMBOLI

Centrale rivelazione incendi

Rivelatore ottico di fumo

- Rivelatore ottico di fumo installato in
controsoffitto

”))) b” Rivelatore lineare di fumo

—— Camera d’'analisi per rivelatore da condotta

Pulsante manuale d’allarme incendio

PIANO TERRA
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PIANTA PIANO TERRA LAY-OUT IMPIANTO EVAC E RIVELAZIONE INCENDI
scala 1:100

FINESTRE DA COMANDARE
IN'APERTURA IN CASO DI
ALLARME RILEVATO

PIANO PRIMO
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PIANTA PIANO PRIMO LAY-OUT IMPIANTO EVAC E RIVELAZIONE INCENDI

scala 1:100

PARTICOLARE INSTALLAZIONE RIVELATORE
OTTICO DI FUMO A SOFFITTO

soffitto
I \q F\ I

tubo PVC #20mm. cassetta 150x110x70mm.
cavo 2x1,5mm’. .
base rivelatore . .
rivelatore ottico

di fumo

Pannello ottico—acustico segnalazione allarme
incendio

Ripetitore ottico allarme rivelatore

Sirena esterna allarme incendio

PARTICOLARE INSTALLAZIONE RIVELATORE OTTICO DI FUMO
IN CAMERA DI ANALISI

canale di ripresa aria

VEN—1 }

sez. longitudinale

2

e

sez. trasversale

SEZ. TRASVERSALE

camera di_analisi

wE rivelatore ottico
di fumo

base rivelatore

sonda da||canale

SEZ. LONGITUDINALE

N

sonda_da “eanale
la foratura della sonda deve
'e‘sgerg»cﬁentu{oﬂ nel verso
- | contraric al flysso dell'aria

N )
N

base rivelatore %

rivelatore ottico
di fumo

camera di analisi

Motorizzazione

Centrale audio EVAC

Base microfonica

Diffusore sonoro da parete

el

)

i Serranda tagliafuoco
Xl

o

O

Plafoniera sonora da incasso

PARTICOLARE COLLEGAMENTO
RIVELATORE OTTICO DI FUMO

cavo 2x1,5mm?

alla L+
centrale

w agli altri
U - rivelatori

L]
¥

rivelatore ottico
di fumo

cavo 2x1,5mm? per eventuale
ripetitore ottico da prevedere
nei casi di rivelatori nascosti
in controsoffitti, pavimenti
flottanti ecc..

\_ripetitore ottico

d’allarme

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Provincia di Pisa

SETTORE N.3: Lavori Pubblici
Servizio - Progettazione

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell’'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN
LOC. SAN SEBASTIANO

CUP: J58H24000540006 - Finanziato dal’Unione Europea | Next Generation EU |

DOCUMENTO

EL. GRAF.

AGOSTO 2024

Pianta layout impianto rivelazione incendi - EVAC

PROGETTO ESECUTIVO

IE. O5

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alessandro Veracini

Piazza della Vittoria, 47 - 56020 Santa Maria a
Monte (PI) - Tel. 0587-261611
info@comune.santamariaamonte.pi.it

PROGETTO ARCHITETTONICO

PrimoPiano Architetti

Via Nazario Sauro, 10 - 50024 Fucecchio (FI)
Tel. 0571-936412
info@primopianoarchitetti.it

PROGETTO IMPIANTISTICO
Studio Tecnico Casalini

Largo Don Pino Puglisi, 6 - 56028 San Miniato (PI)
Tel. 0571-418861
info@studiotecnicocasalini.it




