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NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3

Le tubazioni di distribuzione acqua calda dovranno essere coibentate esternamente Limpianto idrico-sanitario rappresenta un sistema dedicato ai fini del fattore Ogni predisposizione di sanitari deve essere dotata di
con guaina in elastomero spessore 6 mm La's max- chorre disaccoppiare i sanitari da terra con na§tri g.o.mmat.i. P'arimenti va valvola di chiusura. SPESSORI ISOLAMENTI LEGENDA
disaccoppiata dalla parete la cassetta del WC con giunti antivibranti. E' opportuno DPR 412/93
Il diametro di alimentazione acqua fredda e calda per ogni apparecchio & 16x2,25 evitare curve a gomito inferiori al 2%. L'ancoraggio dei tubi di scarico a parete _ _ %
salvo se diversamente indicatoq PErognt app andra eseguito con collari antirumore, dotati di fasce gommate. Per il fattore L, o, S e atune usioms inm) 2% Collettori acqua calda e fredda
tutti i macchinari impiantistici vanno corredati di giunti antivibranti in wim'c | 20 | da20a39 | dad0ase | daga7 | dasoass | >100 %
corrispondenza dei punti di appoggio o ancoraggio agli elementi costruttivi del 0030 13 19 2% 3 37 40
fabbricato. 0.032 14 21 29 36 10
P - " ” - Rete di distribuzione acqua calda
0.036 17 25 34 43 47 52
0.038 18 28 37 46 51 56
e = = . = = = Rete di distrbuzione acqua fredda
0.042 22 32 43 54 59 64
0.044 24 35 46 58 63 69
NOTE: 0.046 26 38 50 62 68 74 % .
IMPIANTO IDRICO SANITARIO A PIANO — . - . Valvole di arresto
TERRA ESISTENTE DA MODIFICARE. — = = = =
E?G%igngHé ?C?LCT;,EIIITT% [I?ELDPE%T;ETZTBNE Rete di distrbuzione acqua fredda ESISTENTE
INTERNA Al NUOVI BAGNI.
PIANO TERRA PIANO PRIMO
Rete di distrbuzione acqua calda ESISTENTE

Particolare tubazione in multistrato

/ PARTICOLARE ALLACCIO COLLETTORI SERVIZI
A\

irato estert ) E costituito da un tubo in lega di alluminio
E prodotto in polietiene alta densita PE e saldato test-testa longitudinalmente che

—— - - = — — — ———r —— ——— = . _ N - protegge meccanicamente, elettricamente garantisce la totale impermeabilita
22 ‘-".'“é.:“.ff-'l_-: -_.1"'-"".:,'%‘, e 3t ‘-1,": R o R SR ks R & o eio Et§2§:§‘,_ R e D A% chimicamente lo strato di alluminio, evitando allossigeno e alla luce e conferisce
N ! pertanto che subisca colpi, graffiature o eccezionale resistenza meccanica e CASSETTA DI
,_..: aggressioni elettrochimiche da parte di acqua, flessibilta durante la posa —— CONTENIMENTO
Tubazioni [ cemento e altre sostanze contenute nel terreno IN LAMIERA CON
k ] ¥ CALDA PERCHI
esistenti Ufficio COPERCHIO
1 7 A PREVERNICIATO
- .
' FREDDA
]
"‘ 3 L ] [ ]
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@ La cassetta dovra essere posizionata
in una posizione tale da poter essere
T e G e T 5 @ facilmente ispezionabile
trati leganti rato interno
. O Sono costiturt da un potente adesivo che Linterno del tubo & costituito da un tubo
CLv S 1 - lega il tubo intermedio di alluminio ai due di pohetilene reticolato PE-Xb certificato
i : e ] strati ntermo ed esterno per la conduzione di fiuidi alimentan e
— acqua potabile, E caratterizzato inoltre
da una superficie estremamente liscia
] che consente di avere perdite di carico
Tobazioni estremamente basse
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Collegare lo scaldacqua a AGOSTO 2024

pompa di calore esistente

con l'aria esterna tramite

canali di immissione ed

estrazione aria. Fori da PROG ETTO ESECUTIVO IM. 06
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Piazza della Vittoria, 47 - 56020 Santa Maria a

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Monte (PI) - Tel. 0587-261611
Ing. Alessandro Veracini inffo@comune.santamariaamonte.pi.it
PROGETTO ARCHITETTONICO Via Nazario Sauro, 10 - 50024 Fucecchio (FI)

Tel. 0571-936412
info@primopianoarchitetti.it

PIANTA LAY OUT IDRICO SANITARIO Scala 1:100 PROGETTO IMPIANTISTICO erg0 Bon e P e v rataser )
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